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Soltis 7635

Serge Ferrari® I S LEMFSoltis 7635
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Il nuovo tessuto per la protezione solare esterna di Serge

Ferrari

Soltis 7635 offre eccellenti prestazioni termiche e visive

e beneficia di un’esclusiva tecnologia di filato anti-sfilacciamento.
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Prestazioni termiche

= Soltis 7635 blocca fino al 96%

del calore con i principali colori
della gamma. Fino alla Classe 4
(effetto molto buono) secondo la
norma EN 14501.

= Comfort visivo

Mantiene la vista verso I'esterno

proteggendo dall’abbagliamento.

Fino alla Classe 3 (buon effetto)
di trasmissione visiva, secondo
la norma EN 14501.
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Applicazioni principali
FEER

" e prestazioni di Soltis 7635
si adattano ai requisiti delle
certificazioni edilizie come HQE,
LEED, BREEAM.

= Disponibile in un’ampia
gamma di altezze, fino a 320
cm, Soltis 7635 soddisfa tutti

i requisiti progettuali per la
realizzazione di tende di grande
formato.
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Estetica e durabilita

= Soltis 7635 utilizza
un’esclusiva tecnologia di filato
anti-sfilacciamento che migliora
la resistenza meccanica, la
durata e I'estetica.
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Schermatura solare esterna & terrazza S\ EESEHIFIES
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Soltis 7635

Color E&

Bianco/Bianco Bf/8 & 7635-52101
RAL 9003

Bianco/Perla B8 /¥t 7635-52102 Perla/Perla 3/ % 7635-52103
RAL 7038
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Lino/Lino mprem /mapgem  7635-52173
RAL 1015

Perla/Grigio kK 7635-52104

Lino/Bianco R /Ef 7635-52174  Lino/Grigio ZERFf /[Rfa  7635-52175  Sabbia/Sabbia ¥ /i0F 7635-52176
RAL 1019
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Sabbia/Bronzo /&8 7635-52177  Bronzo/Bronzo #Hff/&#H 7635-52178  Bronzo/Perla HR /¥ 7635-52179
RAL 8014



Bronzo/Grigio it /[Kf&a 7635-52180 Grigio/Grigio [Rf& /R  7635-52105 Grigio/Bianco [k /&5 7635-52142
RAL 7037

Grigio/Sabbia & /b 7635-52181 Grigio/Carbone g & /= [ 4 7635-52106 Carbone/Carbone fx/fix  7635-52107
RAL 7021

Carbone/Grigio %X 7635-52108  Carbone/Bronzo /&% 7635-52182  Antracite  #E#S{E 7635-52144
RAL 7016

Nero intenso EZf 7635-52143
RAL 9005
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Technologia Smart Yarn

La tecnologia Smart Yarn prevede il rivestimento del filato con un polimero, quindi la
tessitura e la stabilizzazione per ottenere prodotti con un’eccellente resistenza meccanica
e ai raggi UV. Progettati per durare nel tempo e resistere alle intemperie, questi tessuti
tecnici conferiscono anche un design unico e moderno agli interni (Soltis Touch) e agli
arredi delle terrazze (Soltis Veozip, Soltis 7635), grazie alle numerose combinazioni
possibili di colori, materiali e texture che offrono.
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Caratteristiche solari e luminose

g
Serge Ferrari

| architecture

"
(secondo la norma EN 14501) AB  AB Al EFRAR ShEB
FEaE R R EAE PNCEEITES O
- . (F Bz i
Mtezze B rarf3E @m0 () (&) () o (ofE)
SICS I S S T S R
etro etro
200 cm 250 cm 290 cm 320 cm ° ° ° °
7635-52101 9003 Lato A/B 25 63 12 24,7 0,10 0,18
- Lato A 19 53 28 16,7 0,07 0,18
7635-52102
X - Lato B 19 48 33 16,7 0,07 0,14
7038 Lato A/B 16 38 46 13,3 0,06 0,12
| - Lato A 11 29 60 9,6 0,05 0,08
7635-52104
- Lato B 11 24 65 9,6 0,05 0,08
7635-52105 7037 Lato A/B 7 16 77 6,3 0,04 0,06
- Lato A 6 12 82 59 0,04 0,06
7635-52106
- - Lato B 6 9 85 59 0,04 0,06
7635-52107 - 7021 Lato A/B 6 6 88 6,3 0,04 0,07
- - Lato A 6 10 84 6,4 0,04 0,06
7635-52108
- - Lato B 6 13 81 6,4 0,04 0,06
g - Lato A 11 26 63 9,9 0,05 0,09
7635-52142
- Lato B 11 35 54 9,9 0,05 0,08
7635-52143 9005 Lato A/B 4 5 91 4,9 0,04 0,06
7635-52144 7016 Lato A/B 5 6 89 53 0,04 0,06
- Lato A 17 52 31 15,6 0,07 0,18
7635-52171
- Lato B 17 45 38 15,6 0,07 0,18
- Lato A 16 44 40 13,2 0,06 0,12
7635-52172
- Lato B 16 48 36 13,2 0,06 0,11
7635-52173 1015 Lato A/B 20 61 19 18,8 0,08 0,15
- Lato A 21 62 17 20,8 0,08 0,16
7635-52174
- Lato B 21 63 16 20,8 0,08 0,16
- Lato A 11 43 46 10,6 0,05 0,09
7635-52175
- Lato B 11 32 57 10,6 0,06 0,09
7635-5217 1019 Lato A/B 10 37 53 8,0 0,05 0,08
- Lato A 6 26 68 5,6 0,04 0,06
7635-52177
- Lato B 6 18 76 5,6 0,04 0,06
7635-52178 - 8019 Lato A/B 4 7 89 3,7 0,04 0,05
5 - Lato A 5 15 80 5,0 0,04 0,06
7635-52179
- Lato B 5 22 73 5,0 0,04 0,06
- Lato A 5 10 85 5,0 0,04 0,06
7635-52180
- Lato B 5 12 83 5,0 0,04 0,06
- Lato A 6 22 72 52 0,04 0,06
7635-52181 &
- Lato B 6 27 67 52 0,04 0,06
- Lato A 5 6 89 54 0,05 0,06
7635-52182
- Lato B 5 6 89 54 0,05 0,06
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Solar Transmission in %
Solar Reflection in %

Solar Absorption in %
=100% of the incident energy

Normal Visible light transmission — hemispherical in %

Aluminium surface exposed to the sun
Colored surface exposed to the sun
External Solar Factor

AMBEHE (%)
AMRHE (%)
AMRKE (%)
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Sibasa sui valori integrati di trasmissione e riflessione

*Metodo dettagliato dell'insieme vetro + tenda per il calcolo del fattore solare gtot.

Vetro ditipo “D”: vetro doppio isolante con deboli emissioni

sullato 2 (4+16+4; riempimento con gas Argon) g=0,32-U=1,1.

Vetro ditipo “C”: vetro doppio isolante con deboli emissioni sul

lato 3 (4+16+4; riempimento con gas Argon) g=0,59 - U=1,2.
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Soltis 7635

Proprieta tecniche #ffi%F1%E
Composizione 5 Fibra di vetro 42% - PVC 58% WIBMHE 422 - REZM 582
Coefficiente di aperturafi 0 %% 5%
Peso EN ISO 2286-2 E& 515 g/m2
Spessore BE 0,73 mm
Altezze @E 200 cm - 250 cm - 290 cm - 320 cm

Lunghezzarotoli “BH#HEE
= E200cm 52 ml

=E2500m 52 m
In altezza 290 cm = E290cm 42 ml
In altezza 320 cm = /&320cm 33 ml

In altezza 200 cm

:Iu} o

In altezza 250 cm

HP
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Proprieta fisiche #H4+H

Resistenza alla rottura ET2< 58 E (15 /42
(ordito/trama) EN ISO 1421 ‘%6/5%6 daN/5 om

ﬁ (l « /
Resistenza allo strappo HEAEES 2371 g& AN

(ordito/trama) DIN 53.363

Resistenza al fuoco it X4 8E
B1/DIN 4102-1

Classificazione %3%& M1/NF P 92-507
Class 1/UNI 9177

Euroclasse EN 13501-1[f i 2 45 C-s3,d0

Sistema di gestione EHERHR
Qualita: ISO 9001 ¢ Ambiente: ISO 14001 ¢ Energia: ISO 50001

Certificazioni, etichette, garanzie #:8. F#. RE
m1
Technologia Smart Yarn 5 anni di garanzia @
Sy SERE N\ 2

Strumenti e servizi TEMARH

Soltissim: strumento per valutare il risparmio energetico ottenibile con la schermatura solare Soltis. Contattate il vostro rappresentante Serge
Ferrari.

'Riassume il progetto di CSR del gruppo incentrato sulle persone, per allineare i risultati economici e I'impatto positivo.
Soltissim: —FERAMREEE Soltis BEERMEEREMIE, FHEKREM Serge Ferrari K%K,

1. BREEUANARNEERMEREAER EHEEREMBENEERZEMNTE,

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/-5%.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilita della loro applicazione o della loro trasformazione per cio che riguarda gli eventuali diritti dei
terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilita della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole
dell’arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al testo di garanzia.l valori indicati in
questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri
prodotti. | prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facolta di modificarne le caratteristiche in qualsiasi
momento. E di responsabilita dell’acquirente dei nostri prodotti di controllare la validita dei presenti dati.

| colori e le texture presentati in questo file digitale sono inclusi solo a titolo informativo.
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Serge Ferrari sergeferrarigroup.com
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Soltis & un marchio registrato di Serge Ferrari SAS.
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